遵义市危化品建设项目安全审查专家审查记录表
（试 行）
安全条件审查记录表
	建 设 单 位
	

	建设单位类别
	生产□     储存□     使用□     经营□

	建设项目名称
	

	建设项目性质
	生产□                储存□

	建设项目类型
	新建□     改建□     扩建□

	安全条件评价报告

	评 价 单 位
	
	资质等级
	

	序号
	审查内容
	审查要点
	类别
	审查意见

	一、基本要求

	1
	格    式
	符合《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号，以下简称《细则》）以及《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）等要求。
	A
	

	2
	评价依据
	项目立项的依据性资料完整，引用的主要法律、法规、标准、规范及国家、省、市相关文件必须与建设项目相符合。
	A
	

	二、基本情况

	3
	前    言
	概述建设单位简况及项目来由、性质、规模（投资规模、生产或者储存规模），简述项目评价对象、范围、依据及工作经过，明确建设单位类别、建设项目类型及性质，明确哪些生产或储存的物品（包括副产品、中间产品）属于危化品和相关的领证要求。
	B
	

	4
	周边情况
	清楚表述项目（生产、储存设施）周边的居住区、企业（单位）、道路、江河、重要设施（场所）、架空电力线、架空通信线和无线发射塔等；依托原有生产、储存条件的项目，应表述清楚与原生产储存装置间的关系。
	B
	

	
	
	与项目现场实际情况是否一致。
	A
	

	5
	附    图
	项目地理位置图，周边环境位置图（应表述清楚项目的周边环境情况并标明距离），总平面布置图（可以是规划方案图，应标明各建构筑物及设施之间的间距）。
	B
	

	6
	建构筑物
	建构筑物一览表，注明：建构筑物的名称、面积（单层或多层）、火灾危险类别和耐火性等级等。
	B
	

	7
	原辅材料和品种
	产品和原辅材料一览表，包括：产品（中间产品、副产品）和使用的原辅材料名称、年产（用）量、最大储存量、包装及储存方式、储存地点和运输方式等内容，或者储存的品种、最大储存量、包装及储存方式、储存地点和运输方式等内容。其中，危化品按《危险化学品名录》命名并注明危规号（包括CN及UN编号）。混合物和使用商品名的物料必须标明其比例及主要成分。物料必须注明是否属于危化品及所属类项。
	B
	

	
	
	危化品数据信息必须齐全、准确并注明来源，剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、监控化学品应注明。
危化品有遗漏的为不符合；数据信息有明显错误的为不符合。
	A
	

	8
	工艺技术
	阐述项目采用的主要技术、工艺（方式）；涉及新产品、新技术和新工艺的，必须明确其来源。
	A
	

	
	
	每个产品的工艺流程图，准确注明工艺参数（包括工艺条件、加料方式、控制方式等）、主（副）反应类型和方程式、反应生成主产物和副产物、重要反应条件。
	B 
	

	
	
	应与国内外同类建设项目水平进行对比。
	B
	

	9
	设备设施
	主要设备一览表、特种设备一览表，注明：名称、规格、型号、数量、工况、材质等（储罐应注明容积、数量）。
遗漏重要设备、设施，主要设备清单3处以上谬误均为不符合。
	B
	

	10
	配套设施
	注明与项目配套的公用和辅助工程设施的名称、能力或负荷、介质或物料来源（包括配套的事故排水收集系统）。
	B
	

	三、评价单元划分、危险有害因素辨识与分析评价

	11
	危险有害
因素
	按《细则》6.4.1的要求辨识全面、正确，做到重要危险物质、15种危险化工工艺生产装置和省局规定的高危储存设施等重要生产储存装置、重要工艺、选址与总平、公用工程等五不遗漏。
	A
	

	12
	危化品重大危险源
	按GB18218-2018辨识，并按照有关规定进行分级，结果正确。有遗漏或结果不正确为不符合。
	A
	

	13
	评价单元
	根据《细则》、《安全评价通则》、《安全预评价导则》的规定以及项目实际和评价的需要，正确划分评价单元并说明理由。 
	A
	

	14
	评价方法
	每个单元的评价方法选择正确、合理并说明理由。
	A
	

	
	
	对于15种危险化工工艺生产装置、省局规定的高危储存设施等重点部位应尽量采用定量评价方法。对于新产品、新技术和新工艺进行分析评价时，除选择其它评价方法外，宜选择危险和可操作性研究法（HAZOP）对工艺本身进行分析评价，同时还必须考虑上、下游设施及公用工程间的相互联系及作用。
	A
	

	15
	定性、定量分析评价
	按《细则》6.4.2.3要求进行计算和分析评价。

计算、分析评价有严重缺陷的为不符合。
	A
	

	
	
	按《细则》6.4.2.4要求进行计算和分析评价, 有条件的应计算泄漏扩散速率、时间。

计算、分析评价有严重缺陷的为不符合。
	A
	

	16
	安全条件
	按照《细则》6.5的要求，对项目内在、周边、自然条件影响的分析表述全面、正确。
	B
	

	17
	工艺技术、方式和装置、设备、设施的安全可靠性
	对工艺技术来源的可靠性（包括技术转让、科研院校或企业自主研发等）及安全可靠性进行分析，得出分析结果。

有遗漏或严重缺陷的为不符合。
	A
	

	
	
	项目选择的主要装置（设备、设施）与危化品生产或者储存过程是否匹配、配套的公用及辅助工程能否满足安全生产的需要应得出分析结果，不匹配或不能满足的应表述清楚并在安全对策措施中提出要求。
	B
	

	
	
	剧毒化学品的储存场所，应按照《常用危险化学品储存通则》、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB-18265-2019）的规定要求得出分析结果。
	B
	

	
	
	依托企业原有生产、储存条件的项目，应按国家安监总局安监总危化〔2007〕121号文第九条的规定，对原有生产、储存条件进行分析评价并得出结果，涉及改造的应在安全对策措施中提出要求。
	A
	

	四、安全对策措施和结论

	18
	对策措施与建议
	汇总项目涉及的主要危险有害因素及分布状态，并按《细则》6.7的规定，从五个方面提出应采用（取）安全设施的安全对策与建议。
	A
	

	
	
	安全对策与建议应全面正确且有针对性、可行性和可操作性；对建设工程项目必须配备的安全设施要提出明确要求。

出现以下情况时均为不符合：项目工艺控制存在明显缺陷但未明确指出或提出相关要求的、未根据危险分析结果提出有争对性的安全对策措施的、提出的对策措施与建设项目性质不相符的。
	A
	

	
	
	对于涉及15种危险化工工艺、连续化的生产装置，应对重要工艺参数控制提出自控、安全联锁等安全措施。
	A
	

	
	
	对于涉及省局规定的高危储存设施，应提出自动控制等相应的对策措施。
	A
	

	
	
	按《安全生产法》、《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》等的要求对相关从业人员提出安全生产基本从业条件方面的对策措施。
	B
	

	19
	评价结论
	1、简述各评价单元的评价结果；

2、明确建设单位是属于危化品生产、使用、储存还是经营企业；
3、明确哪些产品（包括副产品、中间产品）需办理安全生产的许可证；
4、明确项目是否存在危化品重大危险源、危险化工工艺、高危储存设施等；
5、在明确项目潜在的危险、有害因素以及采取安全对策措施的基础上，明确作出项目建成运行后涉的风险能否可控的结论；

6、明确项目（包括选址、安全距离等）是否符合安全生产法律法规、标准规范，明确项目的风险程度是否可以接受。
	A
	

	20
	交换意见
	与建设单位交换意见（双方签章）。对达不成一致意见的应予以充分说明。
	A
	

	补充或完善建议

（可附页）
	

	审 查 结 论
	□通过         □修改完善后通过　　　　□不予通过 

年  月  日


	姓  名
	工 作 单 位
	专  业
	职称/职务

	
	
	
	

	说明
	1、类别栏标注“A”的属否决项，标注“B”的属非否决项。

2、在审查意见栏中写“符合”、“基本符合”、“不符合”三个等级。
3、如有1项A项或4项B项“不符合”，则安全条件审查不予通过。


安全设施设计审查记录表

	建 设 单 位
	

	建设单位类别
	生产□       储存□       使用□       经营□

	建设项目名称
	

	建设项目性质
	生产□                    储存□

	建设项目类型
	新建□       改建□       扩建□

	安全设施设计专篇

	设 计 单 位
	

	序号
	审查内容
	审查要点
	类别
	审查意见

	一、基本要求

	1
	格    式
	根据《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则的通知》（安监总厅管三〔2013〕39号）规定的格式进行编制，并符合《危险化学品建设项目安全许可实施办法》国家安监总局令第45号及79号的要求。
	A
	

	2
	设计依据
	引用的主要法律、法规、标准、规范及国家、省、市相关文件必须与建设项目相符合，依据资料完整。
	A
	

	二、设计概况

	3
	前    言
	项目性质及类型、设计范围、设计内容、安全设施设计情况等。
	B
	

	4
	基本情况
	主要的技术、工艺（方式）与国内外同类项目水平的对比情况。
	B
	

	
	
	项目所在地的地理位置、用地面积和生产（储存）规模、产品方案等。
	B
	

	
	
	依托原有生产、储存条件的项目，应表述清楚与原生产储存装置间的关系。
	A
	

	5
	原辅材料和品种
	列表说明产品（中间产品、副产品）和原辅材料情况，且要说明各物料最大存储量。其中，危化品按《危险化学品名录》命名并注明危规号（包括CN及UN编号）。混合物和使用商品名的物料必须标明其比例及主要成分。有保密要求的物料必须注明是否属于危化品及所属类项。
要求：与总物料平衡图等相一致。
	B
	

	6
	工艺流程和设施

	1、提供完整、正确、带控制点的工艺流程图、设备布置图。
2、工艺流程叙述应以位号详细叙述，并与流程图、设备布置图、设备一览表等相一致，还需要包含工程采用的主要工艺技术与国内或国外同类项目技术对比情况。
3、主要生产原理或反应机理（历程）及化学反应方程式应完整、正确。
	A
	

	
	
	4、提供完整、正确的物料平衡图或表。
5、判断各工艺单元所采用的工艺、储存设施是否成熟、可靠。
6、主要装置和设施的布局及其上下游生产装置、设施的关系。
	B
	

	7
	配套设施
	1、配套公用和辅助工程（设施）名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源、外部依托条件或设施（包括水源、电源等）等有关内容应完整、正确。
2、完整的消防设施、安全设施、事故排水收集系统等内容。
	B
	

	8
	主要装置和设施
	列表说明设备名称（含位号）、规格型号、设计参数、工作参数、材质、介质、数量、安全设施附件和主要特种设备。
要求：与流程图、设备布置图等相一致。
	A
	

	9
	外部情况
	1、项目所在地的气象、水文、地质、地震、周边情况等自然情况，要说明项目距重要设施的距离。
	B
	

	
	
	2、项目投入生产或使用后可能出现的最严重事故波及的范围，以及在此范围内的24小时生产、经营活动和居民生活的情况。
	B
	

	
	
	3、按照GB18218-2018辨识项目是否存在危化品重大危险源，并按照《导则》3.1.2.3的规定，说明危化品生产装置及危化品重大危险源与居民区等重要场所、区域、设施的距离。
	B
	

	三、危险、有害因素及风险程度的安全设计分析

	10
	危险、有害因素和危险、有害程度
	1、按照《导则》3.2.的规定和要求，对项目的危险、有害因素以及固有危险程度、风险程度进行分析。
	B
	

	
	
	2、预测项目涉及具有爆炸性、可燃性的化学品的作业场所出现最大和最严重爆炸、火灾事故产生的污水数量。
	B
	

	
	
	3、上述的危险、有害因素以及固有危险程度、风险程度分析，如与设立评价报告不同的，应进行重点说明并进行强调或加深风险分析。
	B
	

	
	
	4、涉及15种危险化工工艺和省安监局规定的高危储存设施的，需进行专门分析（尽可能附自动化控制逻辑图）。
	A
	

	11
	安全评价报告中对策措施的采纳情况
	1、逐条列出采纳设立安全评价报告中每项（条）安全对策与建议，说明所采取的全部安全设施及所在作业场所（部位）。
2、说明未落实或者部分落实的设立安全评价报告中每项安全对策与建议的论证情况或者理由。
	A
	

	四、安全设施设计

	12
	总平面图
的布置
	说明总平面布置、防火间距、储运设施、工厂运输、装卸、厂区道路、消防通道、管线等设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款。
	A
	

	13
	建筑设计
	说明主要生产装置和储存设施的类别、耐火等级、抗压等级、建筑面积（层数）、结构形式、安全疏散、结构安全等级及设计使用年限、防爆泄压、抗震设防烈度及抗震等级等设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款。
	A
	

	14
	工艺设计
	1、说明主要工艺生产装置（分装置或工段）设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款，或者借鉴国内外同类建设项目所采取（用）的安全设施。
2、列表说明关键控制点、关键控制要素、重要程度与可靠性要求。
3、说明处置紧急情况（或事故状态）应急设施的设计状况。
	A
	

	15
	自动化控制设施
	1、工艺装置危险特性、危险区域划分、关键控制要素（如温度、压力、液位、流量、压差、配比、组分等）。
2、仪表类型、关键仪表选择，检测、控制、报警、连锁、紧急停车系统。
3、报警、联锁、紧急停车系统可靠性保障措施（ESD选用、变送器开关量及冗余配置、联锁阀与控制阀设置、故障安全型设计、气动阀门启闭设置及显示等）及DCS、ESD、SIS系统的可靠性保障措施（如冗余、容错、输出安全、自诊断、软件可靠性等）。
4、爆炸危险和腐蚀性场所仪表选型、安装措施以及可燃气体报警器选型、数量、安装位置、防爆等级。
5、仪表电缆选型、控制室位置、控制室内防火防爆措施（如感温感烟报警、灭火器、应急灯、装修装饰材料等）、控制室仪表接地，现场仪表箱（盘）、线槽、穿管等接地措施。
6、电信设施方案，电信设施的组成及包括范围。
7、供电、仪表等方面的具体要求。
8、重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源的自动控制安全设施设计的安全监测监控系统、紧急停车系统、安全仪表系统（SIS）、视频监控系统、可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置和控制措施是否符合国家规定要求。
	A
	

	16
	特种设备

	1、说明压力容器设计、压力管道、安全附件（包括安全液封）参数、介质、类别、材质、结构等是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款。
	A
	

	
	
	2、说明设备内件、填料、催化剂的装卸、维护、活化（还原、再生）等作业的设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款，或者借鉴国内外同类建设项目所采取（用）的安全设施。
	B
	

	
	
	3、说明其它特种设备设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款。
	B
	

	17
	供电设施
	1、用电负荷及负荷等级（按装置分项）及供电电源可靠性。
2、全厂供电方案及全厂供电系统（附图）、主要设备、非线性负荷谐波防治、高低压电缆的敷设要求。
3、爆炸、火灾危险区域划分、电气设备选型、防雷防静电措施。
	A
	

	18
	消防设施
	说明消防设施和措施设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款，阐述厂区消防给水和固定灭火装置等设施。
	A
	

	19
	剧毒、易制爆化学品安全措施
	说明剧毒、易制爆化学品的生产、储存和使用安全措施设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款，阐述采用的安全设施和措施，是否符合《常用危险化学品储存通则》、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB-18265-2019）等法规标准要求。
	A
	

	20
	事故预防及应急救援措施
	1、应急救援组织或应急救援人员的设置或配备情况。
2、消防器材的配备情况及消防队伍的依托或建设情况。
3、应急救援措施及应急救援器材、装备、物资等的配备情况。
4、事故排水收集系统是否符合相关规定和项目实际。
	B
	

	21
	相关要求
	上述内容应与附件（附图）一致，叙述时应注明附件编号、图号。
	A
	

	
	
	依托原有生产、储存条件的项目，原有生产、储存条件涉及改造的，应说明采用的安全设施和措施。
	A
	

	22
	安全设施
汇总表
	安全设施一览表，应包括名称、类型、规格、型号、材质、数量、安装场所、选择依据等。
	A
	

	五、结论和建议

	23
	安全设施投资概算
	1、总投资概算、安全设施投资概算占总投资概算的比例、安全设施分类投资概算占安全设施投资概算的比例。
	B
	

	
	
	2、预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施明细表，并进行概算。
	B
	

	24
	安全管理机构
	项目投入生产或者使用后设置安全管理机构及职责、配备安全管理人员的条件和数量的建议（按苏安监〔2008〕14号文规定）。
	B
	

	25
	结论及建议
	按照《导则》3.8.1的规定，从5个方面作出结论。
	A
	

	
	
	按照《导则》3.8.2的规定，从5个方面提出建议。
	B
	

	六、附件

	26
	8个附件图
	建设项目区域位置图：详细标注周边环境的实际距离，四周相邻单位名称、性质，甲、乙类生产装置、储存设施与四周相邻单位建构筑物、生产及储存设施、交通线路的间距。
	B
	

	
	
	工艺流程图：提供带控制点的工艺流程图。
	A
	

	
	
	爆炸危险区域划分图：以生产装置或储存设施为单元，按不同的平面进行爆炸危险区域划分。
	A
	

	
	
	建设项目总平面布置图：符合有关法律法规、标准规范的要求；注明生产装置、储存设施（剧毒化学品仓库应标明）、控制室、室外变配电站、消防泵房、事故排水收集系统、办公楼等部位；标明生产装置、储存设施、其他建构筑物之间间距；有风向标、图例、技术经济指标、建（构）筑物一览表、储罐一览表、说明等内容，标题栏中有关人员签名等内容完整；有相应资质（有效期内）的设计出图专用章、消防自审专用章（原件）。
	A
	

	
	
	生产和储存装置（设施）设备平面布置图：以生产装置或储存设施为单元。
	A
	

	
	
	防雷防静电接地图：以生产装置或储存设施为单元。
	A
	

	
	
	消防设施及消防器材布置图：消防系统图及以生产装置或储存设施为单元布置图。
	A
	

	
	
	可燃或有毒气体检测平面布置图：以生产装置或储存设施为单元。
	A
	

	27
	特种设备一览表
	全部特种设备及主要安全附件。
	A
	

	28
	相关分析过程
	安全条件分析：安全条件的详细分析过程。
	B
	

	
	
	风险程度分析：风险程度的定性、定量的详细分析过程。
	B
	

	
	
	技术、工艺安全性分析：选用的技术、工艺安全性的分析过程。
	B
	

	29
	与设立安全评价报告的一致性
	1、主要技术、工艺或者方式和主要装置、设备、设施。
2、危化品品种、类别、数量是否超出设立安全审查的范围。
3、主要装置、设备、设施平面布置。
4、建设地址。
5、项目外部安全距离发生变化等内容（结合现场审查）。
	A
	

	补充或完善建议（可附页）
	

	审 查 结 论
	□通过         □修改完善后通过　　　　□不予通过

年  月  日

	姓  名
	工 作 单 位
	专  业
	职称/职务

	
	
	
	

	说明
	1、类别栏标注“A”的属否决项，标注“B”的属非否决项。

2、在审查意见栏中写“符合”、“基本符合”、“不符合”三个等级。
3、如有1项A项或6项B项“不符合”，则安全设施设计审查不予通过。


安全设施竣工验收审查记录表
	建 设 单 位
	

	建设单位类别
	生产□     储存□     使用□     经营□

	建设项目名称
	

	建设项目性质
	生产□                  储存□

	建设项目类型
	新建□      改建□      扩建□

	一、竣工验收评价报告

	评 价 单 位
	
	资质等级
	

	序号
	审查内容
	审查要点
	类别
	审查意见

	一、基本要求

	1
	格    式
	符合《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号，以下简称《细则》）以及《安全评价通则》（AQ8001-2007）等条例要求。
	A
	

	2
	评价依据
	依据性资料完整，引用的主要法律、法规、标准、规范及国家、省、市相关文件必须与项目相符合。
	A
	

	二、项目概况

	3
	前    言
	概述建设单位简况及项目来由、性质、规模（投资规模、生产或者储存规模），简述项目评价对象、范围、依据及工作经过，明确建设单位类别、项目类型及性质，明确哪些生产或储存的物品（包括副产品、中间产品）属于危化品和相关的领证要求。
	B
	

	4
	周边情况
	清楚表述项目（生产、储存设施）周边的居住区、企业（单位）、道路、江河、重要设施（场所）和架空电力线等；依托原有生产、储存条件的项目，应表述清楚与原生产储存装置间的关系。
	B
	

	5
	项目附图
	项目地理位置图，周边环境位置图（应表述清楚项目的周边环境情况并标明距离），总平面布置图（应标明各建构筑物及装置、设施之间的间距）。
	B
	

	6
	原辅材料和品种
	产品和原辅材料一览表，包括：产品（中间产品、副产品）和使用的原辅材料名称、年产（用）量、最大储存量、包装及储存方式、储存地点和运输方式等内容，或者储存的品种、最大储存量、包装及储存方式、储存地点和运输方式等内容。其中，危化品按《危险化学品名录》命名并注明危规号（包括CN及UN编号）。混合物和使用商品名的物料须标明其比例及主要成分。有保密要求的物料必须注明是否属于危化品及所属类项。
	B
	

	
	
	危化品数据信息必须齐全、准确。剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品应注明。
危化品有遗漏的为不符合；数据信息有明显错误的为不符合。
	A
	

	7
	工艺技术
	每个产品的工艺流程图，准确注明工艺参数（包括工艺条件、加料方式、控制方式等）、主（副）反应类型和方程式、反应生成主产物和副产物、重要反应条件。

主、副反应不清，反应物、主要生成物有遗漏，遗漏重要反应条件，工艺不清，以及物料严重失衡均为不符合。
	A
	

	
	
	有条件的，应与国内外同类建设项目水平进行对比。
	B
	

	8
	设备设施
	主要设备一览表、特种设备一览表，注明：名称、规格、型号、数量、工况、材质等（储罐应注明容积、数量）。
遗漏重要设备设施、主要设备清单多处谬误均为不符合。
	B
	

	
	
	叙述清楚其主要装置、设施布局及其上下游生产装置设施的关系。
	B
	

	9
	配套设施
	注明与项目配套的公用和辅助工程设施的名称、能力或负荷、介质或物料来源（包括配套的事故排水收集系统的要求）。
	B
	

	10
	项目变更
	①项目现场实际与设计专篇不一致的部分应予以表述；②有变更的，应有相关的变更手续；③对变更部分是否符合安全条件进行评价。
	A
	

	三、危险有害因素的辨识与分析、评价单元与评价方法

	11
	危险危害
因素
	按《细则》6.4.1的要求，辨识全面、正确，做到五不遗漏（重要危险物质、重要生产储存装置、重要工艺危险分析、选址与总平、公用工程）。
	A
	

	12
	危化品重大危险源
	按GB18218-2018辨识、计算、结果是否正确，并按照有关规定进行分级。
	A
	

	13
	评价单元
	评价单元划分正确并说明其划分理由。评价单元至少应包括：

1、法律法规等方面符合性评价单元；
2、周边环境适应性评价单元；
3、总图布置及建（构）筑物符合性评价单元；
4、工艺、设备、装置、设施方面安全可靠性评价单元；
5、公用工程、辅助设施配套性评价单元；
6、应急救援有效性评价单元；
7、安全管理和从业人员条件方面符合性评价单元。
	A
	

	14
	评价方法
	采用安全检查表评价法，并根据评价需要辅以其他评价方法。
	A
	

	四、定性、定量分析和符合性评价　

	15
	固有危险程度
	按《细则》6.4.2.3要求进行计算和分析评价。

计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。
	B
	

	16
	风险程度
	按《细则》6.4.2.4要求进行计算和分析评价。对于泄漏速率、时间，有条件的应进行计算。
计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。
	B


	

	17
	安全条件
	按照《细则》6.5的要求，对建设项目内在、周边、自然条件影响的分析评价，表述全面正确。
	B
	

	18

	安全生产条件的分析
	安全设施：

1、按照安全设施目录分类列出安全设施设计中的安全设施。
2、列出项目采用的全部安全设施，并对每个安全设施说明符合或高于法律法规、标准规范的具体条款。

3、列出借鉴国内外同类建设项目所采取的每个安全设施并说明依据。

4、按《细则》7.3的要求，从3个方面对安全设施的施工、检验、检测和调试情况进行分析并有分析结果。
5、15种危险化工工艺及省安监局规定的高危储存设施是否采用自动化控制系统的检查、分析结果。

6、危化品重大危险源是否采用集中监控系统并与远程监测预警系统联网的检查、分析结果。
7、列出未采取设计的安全设施。
	A
	

	
	
	安全生产管理：

应按《细则》7.4.3.2要求,从10个方面完整分析、表述建设项目安全管理情况。
	A
	

	
	
	工艺、技术：

1、介绍项目试生产（使用）工艺技术方面的情况，并对工艺技术方面的试生产（使用）情况进行分析并得出结果。

2、对装置（设施）的自控、安全联锁系统运行情况应表述清楚并进行分析，得出结果。对是否符合国家安监总局安监总管三〔2009〕116号等相关文件的规定作出说明。
	B
	

	
	
	装置、设备和设施：

1、表述装置、设备和设施的法定检验、检测情况。

2、对试生产（使用）涉及的装置、设备和设施方面进行介绍，对装置、设备和设施方面的运行、检修、维护情况进行分析并得出结果。
	B
	

	
	
	原料、辅助材料和产品：

对危化品的包装、储存、运输是否符合安全条件进行分析评价。
	B
	

	
	
	作业场所：

1、表述职业危害防护设施的配备、法定检验、检测情况。

2、分析职业危害防护设施的检修、维护情况并得出结果。

3、分析作业场所的法定职业危害监测、监控情况并得出结果。
	B
	

	
	
	应急管理：

1、对事故应急救援预案的完整性、针对性、可操作性及演练记录进行分析评价。

2、对事故应急救援的队伍、物资和装备等应急救援的能力是否与实际情况相适应进行分析评价并得出结果。
	B
	

	
	
	安全培训：

是否建立安全培训体系。

安全培训体系的符合性和合规性情况。
	B
	

	
	
	安全责任：

是否建立安全责任体系。

安全责任体系的符合性和合规性情况。
	B
	

	
	
	其它：

依托原有生产、储存条件的项目，应按国家安监总局安监总危化〔2007〕121号文第九条的规定进行分析评价并得出结果。
	A
	

	
	
	现场审查：

评价报告是否与实际情况一致（对采用的安全设施、自动控制系统及安全生产管理情况进行抽查）。
	A
	

	五、事故及案例

	19
	事故管理
和案例
	1、对试生产（使用）过程中发生的事故是否按“四不放过”原则进行处理并分析评价。
2、事故案例应与建设项目相关，有原因有后果有分析有借鉴意义。
	B
	

	六、结论与建议

	20
	隐患整改及复查
	应对评价中发现的事故隐患、不安全因素提出整改要求并有复查结果。
	A
	

	21
	评价结论
	按《细则》7.7.1要求，从5个方面作出客观、公正、明确的结论。
	A
	

	
	
	对于领证单位，应对企业是否具备申领相关安全生产方面许可证的条件进行评价并得出结论。
	
	

	22
	建  议
	1、按《细则》7.7.2要求，从5个方面提出进一步具有针对性、可行性的安全措施和建议。

2、对新建企业按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）或相关专业规范的规定，提出安全标准化工作的相关建议。
	B
	

	23
	交换意见
	评价机构与建设单位的交换意见表，双方签章。对达不成一致意见的应予以充分说明。
	A
	

	七、附件

	24
	危险岗位与从业人员
	1、确认危险作业岗位，对危化品生产、使用企业从业人员是否符合有关规定的安全生产基本从业条件进行专门评价。
2、现场审查时抽查部分从业人员相关资质证明材料。
	B
	

	25
	检测、检验证明资料
	1、法定机构的检测、检验情况及汇总表。汇总表由评价单位、建设单位确认。
2、现场审查时抽查检测、检验的相关报告及使用许可证等材料。
	B
	

	26
	相关批文
	项目相关批文、批复、备案等汇总表或复印件。
	B
	

	补充或完善建议

（可附页）
	

	二、安全设施施工情况报告

	施 工 单 位
	

	监 理 单 位
	

	序号
	审查内容
	审查要点
	类别
	审查意见

	1
	施工依据
	依据性资料完整，依据的主要法律、法规、技术标准规范及国家、省、市相关文件必须与项目相符合。
	A
	

	2
	检测检验
	安全设施及原材料按照法定要求进行检测、检验，相关报告及资料齐全。
	A
	

	3
	质量控制
	1、施工单位及监理单位按照各自的职责，对安全设施的施工质量进行有效控制。

2、质量监督手续齐全。
	A
	

	4
	现场审查
	1、抽查安全设施的施工情况，是否与已通过安全设施设计审查的设计相符。

2、安全设施的施工与已通过安全设施设计审查的设计不一致的，是否按规定办理了相关变更手续。
	A
	

	补充或完善建议

（可附页）
	

	审 查 结 论
	□通过         □修改完善后通过　　　　□不予通过

　                                          年  月  日

	姓  名
	工 作 单 位
	专  业
	职称/职务

	
	
	
	　　

	说明
	1、类别栏标注“A”的属否决项，标注“B”的属非否决项； 

2、在审查意见栏中写“符合”、“基本符合”、“不符合”三个等级；
3、如有1项A项或竣工验收评价报告审查中有5项B项“不符合”，则竣工验收审查“不予通过”。


